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LUBRIM UNIGREASE R-350-EPes compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de comple-
jo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca. LUBRIM reco-
mienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.
Presentaciones: Tarro de 250g (solo NLGI2) - Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg 
Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes 
de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase origi-
nal. 
Precauciones: Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ningu-
na circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el 
producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón. 
Información ecológica: Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre super�cies impermeables 
y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los 
envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales. 
Vencimiento: 7 años a partir de la fecha de fabricación.  No existe información homologada internacional-
mente con respecto al vencimiento de este producto. 
Datos del fabricante: Los datos aportados en "Características Típicas" son representativos del valor promedio 
de producción. Muchos de los valores están basados en las especi�caciones de los fabricantes de las materias 
primas utilizadas. Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la infor-
mación suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación 
en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comu-
nique con nuestra o�cina de Atención al Cliente. Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposi-
ción en www.rodanol.co
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